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Kit de connecteurs de capteur de vilebrequin à trois
broches pour JLRJeu de connecteurs femelles à trois broches à bornes non isolées et joints résistants aux intempéries
pour l'installation du capteur de position du vilebrequin monté sur divers véhicules du groupe Jaguar
Land Rover (JLR). Convient aux modèles Jaguar E-Pace, F-Pace, XE, XF, Land Rover Discovery
Sport, Discovery V, Range Rover Evoque, Range Rover IV et Range Rover Sport II.

Additional Information
• Applications Jaguar : E-Pace (2017 à 2018), F-Pace (2015 à 2017), XE (2015 à 2017), XF II (2015 à 2017), XF Sportbrake (2017 à
2018).

• Applications Land Rover : Discovery Sport (2015 à 2020), Discovery V (2016 à 2018), Range Rover Evoque (2015 à 2020), Range
Rover IV (à partir de 2017), Range Rover Sport II (2016 à 2019).

• Équivalent à l'OEM 761 5637-04, 03/413190129, 7-615-637-04.
• Le kit comprend : 2 connecteurs femelles à trois broches, 6 bornes non isolées (référence 37487) et 6 joints résistants aux intempéries
(référence 37376).

• Pour l'installation du capteur de vilebrequin OE pour moteurs diesel de 2.0 L.

http:///product/39865
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